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Fitting optisch auf Sauberkeit und korrekten Sitz 
des O-Rings kontrollieren, Rohr unter leichtem 
Drehen bis zur Markierung einstecken.

Am Rohr ziehen zur Kontrolle, dass die Verbindung 
fest ist. "Zugkontrolle".

Für das Video zur Montage- und Demontageanleitung clicken Sie hier oder scannen 
Sie den QR-Code!

Pour voir la vidéo sur le montage et le démontage cliquez ici ou scannez le code QR !

Montageanleitung / Instruction de montage voir page 5

https://www.youtube.com/watch?v=IOC1ALIE90Y
https://www.youtube.com/watch?v=IOC1ALIE90Y
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Benötigtes Material, Werkzeug: Roter Kunststoffring 
Art. 9896, Schlüssel 9895.

Kunststoffhülse mit Schlüssel im 
Gegenuhrzeigersinn lösen.

Roten Kunststoffring der entsprechenden Dimension 
mit dem Konus gegen den Fitting über das Rohr 
stülpen.

Kunststoffhülse bis zum Anschlag anziehen.

Fitting kann ab dem Rohr gezogen werden. Roten Kunststoffring aus dem Fitting entfernen, 
Innenteile des Fitting ersetzen, Art 4698.

1 2

3 4

5 6

Demontageanleitung / Instruction de démontage voir page 6
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Positionen 1-2-3-4 gemäss Montageanleitung 
durchführen.

Muffe auf entgratetes Rohr schieben.

Muffe bis zur Einstecktiefe überschieben.
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Montageanleitung für Schiebemuffe / Instruction de montage pour manchon coulissant voir page 7

Rote Ringe entfernen. Einstecktiefe kontrollieren.
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Rohr ablängen. Stützhülse Art. 9896-1 ins Rohr einführen.

Einstecktiefe anzeichnen.
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Verarbeitungshinweise für PEX- und PB-Rohre 16x2,2 und 20x2,8

1

Einstecktiefen:

20:  3,1 cm

16:  2,7 cm

Fitting unter leichtem Drehen bis zur Markierung 
einstecken.

/ PB

Lösung der Verbindung

Die Steckverbindung gemäss der Demontageanleitung für Metallrohre lösen (siehe Seite 2).

ACHTUNG: 

sudoFIT-Verbindungen dürfen nur mit SVGW-zugelassenen PEX- oder PB-Rohren der 
Dimensionen 16x2,2 mm und 20x2,8 mm verwendet werden!

Empfohlene Rohre sind: 

- JRG Sanipex

- Nussbaum Optiflex-Profix

- GF Instaflex
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Couper le tuyau de cuivre ou d‘acier inoxydable au 
moyen d‘un coupe-tube ou d‘une scie à dents fines.

Les tubes en cuivre doivent être calibrés à l‘intérieur 
et à l‘extérieur.
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Instruction de montage
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Materiel nécessaire: bague rouge 9896, clé 9895. Dévisser l'écrou en tournant dans le sens inverse 
des aiguilles d‘une montre au moyen de l‘outil art. 
No 9895.

Glisser sur le tuyau la bague de matière synthétique 
rouge de la dimension correspondante avec le cône 
contre le raccord et l'écrou dévissé.

Serrer à fond l'écrou noir de matière synthétique.
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Instruction de démontage
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Exécuter positions 1-2-3-4 selon instruction de 
montage.

Introduire le manchon dans un tube ébarbé.

Pousser le manchon jusqu‘à la marque de la
profondeur d‘emboîtement.
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Instruction de montage pour manchon coulissant
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Couper le tuyau. Insérer la canule pour tube PEX/PB art. 9896-1 
dans le tuyau.

Marquer la profondeur d'emboîtement.
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Instructions de montage avec tuyaux PEX et PB dimensions 16x2,2 et 20x2,8

1

Profondeurs 
d'emboîtement:

20:  3,1 cm

16:  2,7 cm

Enfoncer le raccord jusqu' à la marque en tournant.

/ PB

Démontage

Voir page 6. 

ATTENTION: 

Utilisez la connection sudoFIT seulement avec des tubes certifié SSIGE avec les 
dimensions 16x2,2mm et 20x2,8mm. 

Nous proposons les tubes suivants:

- JRG Sanipex

- Nussbaum Optiflex-Profix

- GF Instaflex
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